Ausrichtung der Bauteile

‘\ Nummer des Bauteiles
Der Pfeil zeigt

immer zur

Spitze
des Modells

e Nummer des Bauabschnittes

PerryRhodan

1t

>

Bereich ausschneiden

t
9“‘“

eventuell ein scharfes Messer
oder ein Skalpell

eine spitze Schere

losungsmittelfreien Kleber verwenden),
fur kleine Flachen eignet sich auch Weileim

9

Bastelkleber (moglichst keinen

einen schwarzen Filzstift

o Alle Bauteile sorgfaltig ausschneiden.

Klebezacken lassen sich auch gut mit einem Skalpell
oder einem scharfen Messer ausschneiden.

Tipp

Knickkanten kann man mittels
Skalpell oder Messer leicht anritzen,
dadurch lassen sie sich einfacher

und praziser knicken.

Der Nachteil ist, dass danach eine
weifle Papierkante sichtbar bleibt.

Li{:J:]] Diese weifen Kanten kbnnen mit
einem schwarzen Filzstift o.a.
eingefarbt werden.

Eine einfache Methode,
die aber den
Gesamteindruck
des Modells
erheblich aufwertet.

Teil 2 von oben
beginnend
in Teil 1 Kleben,
unten muss
etwas Platz
bleiben

Teil 5 kann man eventuell von innen mit ein Stiick Abfallkarton
verstarken. Dies gilt auch fiir die Teile 12, 15 und 46.

Achtung!

Alle Striche

miissen immer
tibereinander
sein!
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Die Teile 10 und 8
uber Teil 7 schieben, bis
E zur Mitte.

Noch nicht verkleben!
Die schwarz
gekennzeichneten
Klebezacken an
Teil 7 missen immer
nach unten zeigen!

Achtung!
Alle Striche missen
immer exakt
ubereinander sein!

Achtung!
Alle Striche miissen
immer exakt
ubereinander sein!

Das Ganze auf Teil 5 kleben, auch hier
auf die Ausrichtung der Teile achten.

Teil 8 nach unten schieben und stumpf mit
Teil 1 bzw. Teil 5 verkleben. Darauf achten,
dass die Striche weiterhin tibereinander liegen.

Auch hier wieder darauf achten, dass
die Striche immer tibereinander liegen.

Die komplette Baugruppe auf Teil 1 bzw. Teil 7 kleben. Auch hier
wieder darauf achten, dass die Striche immer tibereinander liegen.

1

Teil 10 nach oben schieben und stumpf mit
Teil 13 bzw. Teil 15 verkleben. Darauf achten,
dass die Striche weiterhin iibereinander liegen.

14

&

Teil 16 in der Mitte knicken und zusammenkleben.
Diesen Vorgang mit den Teilen 17 bis 27 wiederholen.

oewig Verlag KG
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Teil 16 genau auf die Linien von Teil 7, Teil 8 und Teil 10 kleben.
Achtung, die kurze schrage Seite von Teil 16 zeigt nach oben,
die langere Seite nach unten.

Diesen Vorgang mit den Teilen 17 bis 27 wiederholen.
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Teil 28 in der Mitte knicken und zusammenkleben.
Dann in die Markierung von Teil 13, iiber Teil 16 bis zu Teil 1 kleben.
Diesen Vorgang mit den Teilen 29 bis 39 wiederholen.

®

Die Teile 43 und 45
uber Teil 41 schieben, bis
zur Mitte.

Noch nicht verkleben!
Die schwarz
gekennzeichneten
Klebezacken an
Teil 41 missen immer
nach unten zeigen!
Die Striche auf den
Bauteilen miissen
ebenfalls wieder
ubereinstimmen.

Achtung!
Alle Striche miissen
immer exakt
abereinander sein!

Das Ganze auf Teil 15 Kleben, auch hier
auf die Ausrichtung der Teile achten.

Teil 43 nach unten schieben und stumpf mit
Teil 13 bzw. Teil 15 verkleben. Darauf achten,
dass die Striche weiterhin tibereinander liegen.

Die Teile 49 und 50 zusammenkleben.
Die graue Seite von Teil 50 muss immer nach oben zeigen.

e

Teil 50 in das Innere von Teil 75 kleben, soweit wie moglich.
Darauf achten, dass Teil 50 dabei waagerecht bleibt und
die graue Seite nach oben zeigt.

—

Teil 47 und 75 zusammenkleben, dann Teil 46 ankleben.
Die Striche auf Teil 46 und Teil 47 mussen wieder tibereinstimmen.
Dann die ganze Baugruppe auf Teil 41 Kleben.
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Die Teile 51 bis 62 wieder in der Mitte knicken und zusammenkleben.
Dann die Teile 51 bis 62 genau auf die Linien von
Teil 41, Teil 43 und Teil 45 kleben. Die Teile 51 bis 62 sind
symmetrisch, daher ist die Ausrichtung diesmal egal.
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Teil 63 in der Mitte knicken und zusammenkleben.
Dann in die Markierung von Teil 47, tiber Teil 51 bis zu Teil 13 kleben.
Diesen Vorgang mit den Teilen 64 bis 74 wiederholen.

Seite 4
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Teil 4 in Teil 3 kKleben.
Achtung, die bedruckte Seite von Teil 3 muss nach innen zeigen!

Teil 4 in Teil 1kleben.
Dabei darauf achten, dass die Stofkanten der Teile 4 und 1 nicht

' LN

Teil 77 in der Mitte knicken und zusammenkleben. Dann stumpf an
Teil 1 kleben. Diesen Vorgang mit den Teilen 78 bis 80 wiederholen.

Fertigen Stardust-Lander

108,
lose auf Stardust-Booster _—
aufsetzen, nicht verkleben [//

genau Ubereinander sind. Also etwas versetzt einkleben.

Hinweis: Wem die Erfahrung oder die Geduld fehit, kann die kompletten
Schubdiisen auch weglassen. Dies sind die Teile 81 bis 98 und 111 bis 120.

—

Ein diinnes Klebeband

(am besten aus Papier)

hilft bei der Fixierung
der Bauteile.

Die Schubdiisen werden alle nach dem gleichen Prinzip zusammen-
geklebt, hier am Beispiel von Teil 81 und 82. Die bedruckte Seite von
Teil 82 zeigt nach innen, die von Teil 81 nach aufen.
Die beiden Teile werden leicht verdreht zueinander verklebt,
d.h. die Stofikanten sollten nicht tibereinander liegen.

Die Teile 85 und 86
bilden dann die
nachste
Schubdiise usw.
Einfach rund um die
grofie Schubdiise
stumpf mit Teil 4
verkleben.

Teil 123 zu einer Schale zusammenkleben, dann den Schlitz in
Teil 122 herausschneiden. Nun Teil 121 und 122 in Teil 123 kleben.

Teil 124 in der Mitte knicken und
auf die weife Ecke von Teil 123 kleben.

Und damit ist die STARDUST auch schon fertig!
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