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Bereich ausschneiden

Nummer des Bauteiles

Nummer des
Bauabschnittes

by

Stopkante eines Bauteiles

PerryRhodan
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Vorgang wiederholen
mit den Teilen ...

.| &

Gelbe Bereiche werden

spater von anderen
Bauteilen verdeckt.

Bauteil aufwickeln

A

B>

Bauteil vorrunden, am besten
mit einem Rundholz auf einer
weichen Unterlage

eine spitze Schere

B gte Hilfsmittel

eventuell ein scharfes Messer
oder ein Skalpell

5»

Bastelkleber
( keinen ldsungsmittelfreien
Kleber verwenden ),
fur Kleine Flachen eignet sich
auch Weifleim

0,5 mm Pappe

Kampjeo

Bauanle

botew Gladiator R

ung
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Farbige Filzstifte

Klebezacken lassen sich auch gut mit einem Skalpell
oder einem scharfen Messer ausschneiden.

a
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Der Nachteil ist, dass danach eine
weifle Papierkante sichtbar bleibt.

Knickkanten kann man mittels
Skalpell oder Messer leicht anritzen,
dadurch lassen sie sich einfacher
und préaziser knicken.

Diese weifien Kanten konnen mit

g

Eine einfache Methode, die aber den Gesamteindruck
des Modells erheblich aufwertet.

einem farbigen Filzstift o.a.
eingefarbt werden.

Alle Bauteile sorgfaltig ausschneiden.

Die runden Segmente aus
Teil 3 herausschneiden.
Dann die Teile 1, 2 und 3 in der
Mitte zusammenkleben.
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Vorgang wiederholen
mit den Teilen
5,6,7 und 9
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Vorgang wiederholen
mit Teil 19

—m

Die vier Enden von Teil 10 nach innen knicken und verkleben.
Die farbigen Flachen zeigen immer nach aufen.

Vorgang wiederholen
mit den Teilen
19 und 20




Teil 19 bis 24
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Achtung Verwechslungsgefahr!
z.B. Teil 12 und 15 sind nicht identisch
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Teil 25 und 26

@

Teil 17 innen in Teil 16 kleben,
Teil 16 sorgfaltig runden und dann zu einer Rohre verkleben.

=

Den oberen und unteren Bereich von Teil 16 eng aufwickeln.

Wichtig!

Teil 20 und 25

Die obere Stofkante von

Teil 16 muf an der Linie

auf Teil 11 orientiert sein,

d.h. sie mussen unbedingt
in die gleiche Richtung
zeigen. ( nach hinten )

11 ae | @
Teil 25 und 27
Stofkanten (SK)
—m

Teil 18 um das obere Ende von Teil 16 kleben.
Die Stofkanten von Teil 16 und Teil 18 mussen nach dem

Gekennzeichneten Bereich auf 0,5 mm Pappe kleben.
( z.B. Riickseite Schreibblock )
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Teil 32 + 33
Teil 44 + 45
Teil 48 + 49
Teil 60 + 61
Teil 64 + 65
Teil 68 + 69
Teil 72 + 73
Teil 34 + 35
Teil 46 + 47
Teil 50 + 51
Teil 62 + 63
Teil 66 + 67
Teil 70 + 71
Teil 74 + 75

Verkleben unbedingt in die gleiche Richtung zeigen.
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Teil 38+32+33
Teil 52+44+45
Teil 54+48+49
Teil 124+60+61
Teil 126+64+65
Teil 132+68+69
Teil 134+72+73
Teil 39+34+35
Teil 53+46+47

Teil 55+50+51

Teil 125+62+63
Teil 127+66+67
Teil 133+70+71

Den Streifen 37 um die Teile 30 und 31 kleben. .
Teil 135+74+75
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Teil 56+57
Teil 128+129
Teil 136+137

&

Teil 40 mit Hilfe von Teil 41 zu einem Zylinder zusammenfiigen.
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Die Markierungen auf den Bauteilen mussen libereinstimmen!

Sanger - Realisation: Marco Schelo
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Die Markierungen auf den Bauteilen mussen libereinstimmen!

Die Stofkanten aller
Bauteile sollten in die
gleiche Richtung zeigen!

Teil 52+53+56+55+54
Teil 124+125+128+127+126
Teil 132+133+136+135+134

(85 oy

Das mittlere Segment von Teil 84 bogenformig verkleben,
danach die Klebelaschen 85 und 86 innen hineinkleben.

20
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Die auferen Segmente von Teil 84 verkleben und
danach die runden Bereiche hochklappen.
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Teil 100+101

—&3

Teil 92 mit Hilfe von Teil 93 zu einem Kegel verkleben.
Teil 93 dabei nah an den Klebezacken positionieren.

Teil 97 mit Hilfe von Teil 98 zu einem Zylinder zusammenfligen,
genauso mit den Teilen 89 und 90 verfahren.
Die Markierungen auf den Bauteilen miissen wieder tibereinstimmen!

Stofkanten und Markierungen miissen
immer auf einer Linie sein!

Das mittlere Segment
von Teil 103
bogenformig verkleben.
Die Teile 108 bis 111 auf

Teil 103 kleben.

Klebelasche 104 innen in Teil 103 Kleben und dann Teil 172 von der

|87

Klebelasche 105
innen in
Teil 103 kleben.

Die auferen Segmente von Teil 103 mit den Klebelaschen 106 und
107 kegelformig verkleben. Danach nach innen biegen und ankleben.

anderen Seite einschieben und fixieren.
D) Y £

Teil 118 mit Hilfe von Teil 119 zusammenfiigen, genauso mit den
Teilen 112 und 113 verfahren. Die Stofkanten von
Teil 112, 118 und 103 mussen unbedingt tibereinstimmen!

Sanger - Realisation: Marco Schelo




Wichtig! Die Stofkante von Teil 120 muf

Y2 ! C ‘ D Nach d leichen Prinzi
2, Pl mit der kleinen Markierungen auf z:; ac r:irtndgeﬁlieielZn rinzip
X N . |
Teil 122 Gbereinstimment 114, 115 und 116 verfahren.

Teil 120 mit Hilfe von
Teil 121 zusammenflgen.
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Die einzelnen Segmente von m—
—uB

Teil 122 vorrunden. Teil 122
zuerst an der kleinen Markierung
mit Teil 120 verkleben.
Auch hier darauf achten, dass die Stofkante von Teil 114

Nun die weiteren Segmente von Teil 122 einzeln ankleben. mit der kleinen Markierungen auf Teil 116 Ubereinstimmt!

Ruhig Zeit lassen und immer die Teile gut vorrunden.

I Wichtig!
Wichtig! Die Markierungen auf den Bauteilen mussen

Auch hier darauf achten, dass die Stoflkanten von Teil 120,
118,103,112 und 114 exakt libereinstimmen!
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Teil 80+81 @
(76 @ Teil 81

wieder genau tibereinstimmen!

Teil 76 innen in Teil 77 kleben, Den oberen und unteren Bereich von Teil 77 eng aufwickeln.

Teil 77 sorgfaltig runden und dann zu einer Rohre verkleben.
6
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Die Stoffkanten von

Ebenso miissen die

Teil 81+82+83 Teil 77 und 16 Stofkanten von
mussen nach der Teil 77 und 16
4m Verklebung unbedingt mit den Markierungen
in die gleiche auf dem Teil 56
SK Richtung zeigen! tibereinstimmen!

Die Stofkante von Teil 56
sollte nach unten zeigen.
Teil 79 um das obere Ende von Teil 77 kleben, Teil 78 um das untere.
Die Stofikanten von Teil 79,78 und 77 miissen nach der
Verklebung unbedingt in die gleiche Richtung zeigen!

B @t 36

Ebenso miissen die Die Stoffkanten von
Stofkanten von Teil 79 und 83 miissen
Die Stokanten von Teil 81 und 25 mit den Markierungen
Teil 81 und 25 mit den Markierungen auf dem Teilen 89 und 97
miissen nach der auf dem Teil 40 libereinstimmen!
Verklebung unbedingt W Ubereinstimmen!
in die gleiche Das abgewinkelte Bein
Richtung zeigen! Die Stofkante von Teil 40 |(Teil 25 usw.) beim Verkleben
sollte nach unten zeigen. zur Anpassung

am besten auf den Trager
(Teil 1-9) stellen.

-Moewig Verlag GmbH - Entwicklung und Konstruktion: Martin Sanger - Realisation: Marco Schelo:




Teil 142+143
Teil 146+147
Teil 148+149

Teil 141 innen in Teil 140 kleben,
Teil 140 sorgfaltig runden und dann zu einer Rohre verkleben.

(=)

Teil 142
Teil 146
Teil 148

W%

Den unteren Bereich von Teil 140 und 146 eng aufwickeln,
bei den Teilen 142 und 148 jeweils den oberen Teil aufwickeln.
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SK Teil 148+150
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Teil 144 um das obere Ende von Teil 142 Kleben.
Die Stoflkanten von Teil 144 und 142 missen nach der
Verklebung unbedingt in die gleiche Richtung zeigen!
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Teil 191 um das untere Ende von Teil 140 kleben.
Die Stofkanten von Teil 140 und 191 mussen nach der
Verklebung unbedingt in die gleiche Richtung zeigen!
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Die Stofikanten von Teil 140 und 142 mussen exakt
mit den Markierungen auf dem Teil 128 tibereinstimmen!

Die Stofkante von
Teil 144 muss exakt
mit der Markierung auf
dem Teil 116 bzw. 117
iibereinstimmen!

Die Stofikante von Teil 146
muss exakt mit der Markierung
auf dem Teil 136 iibereinstimmen!

Die Stofkante von Teil 148
muss exakt mit der Markierung
auf dem Teil 136 Ubereinstimmen!

(122 0y

(150

Die Stofikante von
Teil 150 muss exakt
mit der Markierung auf
dem Teil 122 bzw. 123
ubereinstimmen!




Die Stofkanten sollten immer
nach unten zeigen.

Teil 145 zu einer Hand
zusammenkleben und
an das vordere Ende von
Teil 153 Kleben, genau
wo der griine
Bereich anfangt.

Die Stofkante von
Teil 144 muf exakt
mit der Markierung
auf dem Teil 151
ibereinstimmen!

... Teil 145 an Teil 146 kleben.

Teil 168 mit Hilfe von Teil 169 zu einem Zylinder verkleben.
Teil 169 dabei nah an den Klebezacken positionieren.

4@ Teil 171 mit Hilfe von

Teil 170 zu einem Zylinder
verkleben.
Die Stofikanten von Teil 171
und 168 sollten
ubereinander liegen!

Teil 176 mit Hilfe von Teil 177 zu einer
Rohre verkleben. Teil 177 dabei nah
an den Klebezacken positionieren.

Teil 173 mit Hilfe von den Teilen
174 und 175 zu einem Zylinder verkleben.

Teil 176 und 173 miteinander
verbinden.

Teil 179 sorgfaltig runden, dann von
vorne nach hinten vorsichtig an
Teil 175 kleben.

188 Teil 186 mit Hilfe von Teil 185 zu
einem Kegel verkleben, dann Teil 187
an der Spitze anbringen.

Nun die restlichen Teile laut Skizze erganzen.

Die Grundplatte 189 auf
0,5 mm Pappe kleben.

(190 e

Teil 190 an den auferen Enden zusammenkleben.

Teil 180 in Teil 110 kleben.

Den Oberkorper komplett
zusammenfigen und
auf Teil 84 kleben.

Die Stofikante von Teil 171

muf mit der Markierung
auf Teil 84

tbereinstimmen.

Und damit ware der
GLADIATOR R1
auch schon fertig!

ation: Marco Schelos!




